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Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным докумен-
том воздушных завес (далее по тексту «завесы») TVP 60-30 ÷ TVP 90-50.

Паспорт содержит сведения, необходимые для монтажа, правильной и без-
опасной эксплуатации воздушных завес и поддержания их в исправном состоянии.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Завеса TVP ТУ 4864-062-89653663-2021

Компонент нагнетающего блока исполнение Е

Компонент Обозначение Заводской номер Кол-во
Вентилятор VL/VP

Воздухонагреватель
электрический

NPE

Фильтр (корпус) KPF
Фильтрующая вставка SPK

Комплект нагнетающего блока исполнение W2

Вентилятор VL/VP
Воздухонагреватель

водяной
NPW

Фильтр (корпус) KPF
Фильтрующая вставка SPK

Комплект нагнетающего блока исполнение Н

Вентилятор VL/VP
Комплект щелевых секций

Решетка заборная с
донной заглушкой

RZ

Секция щелевая 1 м SH / 1 м
Секция щелевая 1,5 м SH / 1,5 м

Сторона расположения щели узкая (стандарт) / широкая

Дата выпуска « » 20 г. Отметка о приемке качества

Заводской номер:
Комплектация щелевых секций

Суммарная длина
щелевых секций, м

Количество щелевых секций, шт.
длинной 1 м длинной 1,5 м

1 1
1,5 1
2 2

2,5 1 1
3 2

3,5 2 1
4 1 2

4,5 3
5 2 2
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Примечание: состав комплекта щелевых секций для набора «столба» воз-
духовода подбирается исходя из минимального их количества.

Примечание: автоматика управления завесой поставляется отдельно с
собственным комплектом документации.

Примечание: на одно фланцевое соединение каждого эле-
мента завесы требуется: уплотнитель по периметру стыка (лента
шириной 9мм толщиной 3 или 6 мм), скобы-стяжки (см. рисунок
справа) от 4 до 8 шт., в зависимости от типоразмера завесы, метизы:

60-30, 60-35, 70-40 80-50, 90-50
4 болта M8
4 шайбы М8
4 гровера М8
4 гайки М8

4 болта M10
4 шайбы М10
4 гровера М10
4 гайки М10

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Завесы предназначены для защиты промышленных помеще-

ний от попадания холодного воздуха с улицы.
Завесы изготавливаются в четырех типоразмерах в зависимо-

сти от мощности (размеров воздуховода). Высота или ширина пере-
крываемого дверного проема от 2 до 5 м. Производительность завес по воздуху
составляет от 4510 м3/ч до 9200 м3/ч. Максимальная площадь перекрываемого
завесой дверного проёма достигает 12 м2. Завесы устанавливаются внутри по-
мещения над дверным проёмом или возле него. Завесы изготавливаются в трех
исполнениях:

W2 – с водяным нагревом воздуха;
Е – с электрическим нагревом воздуха;
Н – без нагрева воздуха.
Также в зависимости от материала корпуса завесы изготавливаются в 2-х

исполнениях: страндартное - корпус из офинкованной стали 08ПС, нержавеющее
- корпус из нержавеющей стали AISI306

Примечание: в нержавеющем исполнении все элементы завесы будут вы-
полнены в корпусе из нержавеющей стали

Завесы представляют собой универсально-сборную конструкцию состоя-
щую из нагнетающего блока и набора щелевых секций под конкретную высоту
(длину) защищаемого проема.

Нагнетающий блок состоит в зависимости от исполнения из заборной ре-
шетки RZ, вентилятора VL, воздушного фильтра KPF, водяного двухрядного
(NPW/2) или электрического (NPE) воздухонагревателей и донной заглушки.

Щелевые секции SH изготавливаются с длиной щели 1 и 1.5м, таким об-
разом, обеспечивается подбор щелевых секций под конкретный дверной проем
в минимальном количестве. Щель выброса воздуха в стандартном исполнении
расположена на меньшей стороне секции.

Примечание: Воздушные завесы поставляются в разобранном виде и со-
единяются при монтаже. По заказу возможно изготовление секций с щелью на
широкой стороне.
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Ниже приведено описание и технические характеристики всех составля-
ющих компонентов завесы. Типовые варианты стандартного исполнения завес
показаны ниже на рисунке 2.1.

Примечание: В конструкцию завес могут быть внесены изменения, не
ухудшающие их технические характеристики и не учтенные в настоящем паспор-
те.

Рисунок 2.1 – Внешний вид воздухонагревателей
1 – решётка заборная RZ; 2 – воздушный фильтр кассетный KPF (фильтрующая вставка

SPK); 3 – воздухонагреватель электрический NPE; 4 – воздухонагреватель водяной NPW; 5 –
вентилятор VL; 6 – секция щелевая SH длиной 1 или 1,5 метра; 7 - донная заглушка.
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Таблица 2.1 – Параметры нагнетающего блока

Исполнение Параметр Типоразмер завесы
60-30 60-35 70-40 70-40 DM 80-50 90-50

Е H, мм 1500 1620 1600 1600 1725 2245
Масса, кг 63 72 86 80 101 155

W2 Н, мм 1141 1141 1241 1241 1366 1401
Масса, кг 55 59 77 72 92 112

H Н, мм 750 750 880 880 975 990
Масса, кг 40 43 58 52 67 82

2.1 Вентиляторы
Устройство вентиляторов показано на рисунке 2.2 и 2.3. Вентиляторы со-

стоят из стального оцинкованного корпуса, выполненного в виде воздуховода пря-
моугольного сечения.

В обмотки статора электродвигателя встроен термоконтакт размыкаю-
щийся при аварийном перегреве электродвигателя (более 70÷80°С).

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении газовоздушной
смеси за счет передачи ей энергии от рабочего колеса. Всасываемый поток че-
рез диффузор направляется к колесу, отбрасывается в камеру корпуса и далее
поступает в щелевые секции.

Рисунок 2.2 – Вентилятор VL
1 – Диффузор; 2 – Быстросъемная крышка; 3 – Рабочее колесо; 4 – Заглушка; 5 –

Электродвигатель; 6 – Сальник; 7 - Фланцы; 8 - Барашки.

Таблица 2.2 – Массогабаритные характеристики вентиляторов VL

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг

A B C D E F G H L M

60-30/28.2D 600 300 320 620 648 340 640 343 498 9 37

60-35/31.2D 600 350 370 620 648 390 640 393 498 9 39,5

70-40/35.2D 700 400 420 720 748 440 740 443 600 9 52,5

70-40/31.2DM 700 400 420 720 748 440 740 443 600 9 47

80-50/35.2D 800 500 520 820 848 540 840 543 635 9 60,5

90-50/40.2D 900 500 530 930 948 560 940 553 650 11 75
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Таблица 2.3 – Технические характеристики вентиляторов VL
Типоразмер Мах расход

воздуха, м3/ч
Мах полное

давление, Па
Частота

вращение раб.
колеса, мин−1

Мощность эл.
двигателя,

кВт

Напряже-
ние питания

∆/Y,

Раб. ток
∆/Y,

60-30/28.2D 3400 780 2770 1,1 220/380 4,3/2,5

60-35/31.2D 4700 1060 2800 1,5 220/380 5,78/3,32

70-40/35.2D 6800 1350 2840 3,0 220/380 10,3/6,0

70-40/31.2DM 4800 1060 2800 1,5 220/380 5,78/3,32

80-50/35.2D 7400 1350 2840 3,0 220/380 10,3/6,0

90-50/40.2D 9800 1680 2880 5,5 380/660 10,7/6,2

Рисунок 2.3 – Внешний вид вентиляторов VP
1 - корпус, 2 - рабочее колесо, 3 - фланец (2 шт.), 4 - заглушка, 5 - направление вращения

колеса, 6 - направление воздуха, 7 - распаячная коробка 8 - конденсатор (для -4Е).

Таблица 2.4 – Массогабаритные характеристики вентиляторов VP

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг

A B C D E F G H

60-30/28.4D 600 300 642 640 620 320 381 9 37,8

60-35/31.4D 600 350 720 640 620 370 431 9 46,2

70-40/35.4D 700 400 780 740 720 420 481 9 63,8

80-50/40.6D 800 500 885 840 820 520 581 9 78

90-50/45.6D 900 500 985 960 930 530 591 13 96,4

Таблица 2.5 – Технические характеристики вентиляторов VP
Типоразмер Мах расход

воздуха,
м3/ч

Мах
полное

давление,
Па

Обороты
при мах

КПД,
мин−1

Питание
вентилятора, В

Питание
регулятора, В

Мах
мощ-
ность,
кВт

Мах ток, А

60-30/28.4D 3562 494,7 1415 3 ∼ 380
3 ∼ 220

3 ∼ 380
1 ∼ 220

1,7 3,2

60-35/31.4D 4510 631,6 1415 3 ∼ 380 3 ∼ 380 2,2 4

70-40/35.4D 5470 760 1422 3 ∼ 380 3 ∼ 380 3,5 5,9

80-50/40.6D 7360 501,2 945 3 ∼ 380 3 ∼ 380 2,8 5

90-50/45.6D 8033 633 930 3 ∼ 380 3 ∼ 380 3,7 6,5

2.2 Воздухонагреватель водяной
Используемый в исполнениях W2 теплообменник относится к классу медно-

алюминиевых пластинчатых теплообменников, (поверхность теплообмена изго-
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товлена из алюминиевых пластин (ламелей) и проходящих через них медных
трубок). Расположение трубок шахматное.

Максимально допустимые параметры воды в сети: температура +170°C,
давление 1,5 МПа. Все теплообменники испытываются на герметичность возду-
хом при давлении 1,6-1,7 МПа в течение 10-15 минут. Присоединение трубопро-
водов теплоносителя - резьбовое.

Рисунок 2.4 – Воздухонагреватель водяной NPW
1 - ламели, 2 - коллекторы, 3 - последняя отводная труба сверху, 4 - последняя отводная

труба снизу.

Таблица 2.6 – Размеры воздухонагревателей NPW

Типоразмер Размеры, мм
А Б В Г Д Е Ж И К

60-30 600 300 620 320 640 340

9 150

732
60-35 600 350 620 370 640 390 732
70-40 700 400 720 420 740 440 832
80-50 800 500 820 520 840 540 932
90-50 900 500 920 520 940 540 1042

Таблица 2.7 – Характеристики воздухонагревателей NPW

Рядность Параметр Типоразмер
60-30 60-35 70-40 80-50 90-50

2 Заправочный объем, л 1,6 1,9 2,3 3,1 3,4
Масса, кг 8,1 8,8 10,6 13,5 16,4

2.3 Воздухонагреватель электрический
В качестве нагревающих элементов используются трубчатые электриче-

ские элементы ТЭНы. По электрической мощности воздухонагреватели разделе-
ны на две равные группы (ступени).

В комплектацию воздухонагревателя стандартно входят 2-ва аварийных
термостата по перегреву корпуса и по перегреву воздуха в сечении нагревателя.
Степень защиты оболочки IP 40.
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Рисунок 2.5 – Воздухонагреватель электрический NPE
1. ТЭН. 2. Крепёжный фланец. 3. Крышка отсека электроподключения. 4. Кабельные вводы
силовых кабелей питания. 5. Кабельный ввод кабеля управления. 6. Шильдик технических

данных. 7. Шильдик направления потока воздуха.

Таблица 2.8 – Технические характеристики воздухонагревателей NPE

Обозначение
нагревателя Мощность, кВт Ток, А Напряжение

питания,В
Кабель питания Провод

цепи защитыМарка Кол-во
NPE 60-30/15 15 22,7 3х380 ВВГ 4×2,5 2 ПВС 2×0,75

NPE 60-35/22,5 22,5 34,1 3х380 ВВГ 4×2,5 2 ПВС 2×0,75
NPE 70-40/30 30 45,5 3х380 ВВГ 4×4 2 ПВС 2×0,75
NPE 80-50/30 30 45,5 3х380 ВВГ 4×4 2 ПВС 2×0,75
NPE 90-50/45 45 68,2 3х380 ВВГ 4×10 2 ПВС 2×0,75

Таблица 2.9 – Массогабаритные характеристики воздухонагревателей NPE

Обозначение Размеры, мм Масса, кгА Б В Г Д Е Л К
NPE 60-30/15 600 300 620 320 710 340 510 9 16,8

NPE 60-35/22,5 600 350 620 370 710 390 630 9 24,6
NPE 70-40/30 700 400 720 420 812 440 510 9 27,1
NPE 80-50/30 800 500 820 520 910 540 510 9 31,4
NPE 90-50/45 900 500 930 530 960 560 753 11 49,8

2.4 Донная заглушка
Деталь изготовлена из оцинкованного листа (или нержавеющей стали в

зависимости от исполнения) с фигурной выдавкой для жесткости. В состоянии
поставки прикреплена к фланцу заборной решетки.
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Рисунок 2.6 – Донная заглушка
Таблица 2.10 – Массогабаритные характеристики донной заглушки

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б
60-30 640 340 1
60-35 640 370 1
70-40 740 420 1
80-50 840 520 1
90-50 960 530 1

2.5 Заборная решетка
Изготовлена из оцинкованной стали (или нержавеющей стали в зависимо-

сти от исполнения) и сетки 1. Предназначена для защиты завес от попадания
посторонних предметов, а также ограничения свободного доступа потребителям
внутрь завесы. Имеет стандартный фланец 2.

Рисунок 2.7 – Заборная решетка

Таблица 2.11 – Массогабаритные характеристики заборной решетки.

Типоразмер Размеры, мм Масса донной заглушкой, кгА Б B
60-30 640 340 250 3
60-35 640 390 250 3,5
70-40 740 440 280 4,8
80-50 840 540 340 6,5
90-50 960 560 340 7
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2.6 Фильтр (корпус)
Изготовлен из оцинкованной стали(или нержавеющей стали в зависимости

от исполнения). Фильтрующая вставка монтируется через крышку 1.

Рисунок 2.8 – Фильтр (корпус)
1. Крышка. 2. Болт-барашек. 3 Направляющие.

Таблица 2.12 – Массогабаритные характеристики фильтров.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б B
60-30 640 340 242 7
60-35 640 390 242 7,4
70-40 740 440 242 8,4
80-50 840 540 242 10,8
90-50 960 560 260 12,6

2.7 Фильтрующая вставка
Каркас изготовлен из оцинкованной стали и сетки. Фильтрующий матери-

ал соответствует классу очистки G3(EU3) по EN 779.

Рисунок 2.9 – Фильтрующая вставка

Таблица 2.13 – Массогабаритные характеристики фильтрующих вставок.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б
60-30 599 299 1,5
60-35 599 348 1,8
70-40 699 398 2
80-50 799 498 2,4
90-50 899 498 2,6
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2.8 Щелевые секции
Изготовлены из оцинкованной стали (или нержавеющей стали в зависимо-

сти от исполнения). Ширина щелевого отверстия 35 мм.

Рисунок 2.10 – Щелевая секция
1. Фланец (2 шт.). 2. Щель выброса воздуха (стандартное расположение по узкой стороне). 3.

Расположение щели для исполнения по широкой стороне.

Таблица 2.14 – Массогабаритные характеристики щелевых секций.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б B
60-30 / L1 640 340 1000 15,5
60-35 / L1 640 390 1000 16
70-40 / L1 740 440 1000 18,5
80-50 / L1 840 540 1000 21,5
90-50 / L1 960 560 1000 24

60-30 / L1,5 640 340 1500 22,5
60-35 / L1,5 640 390 1500 23,5
70-40 / L1,5 740 440 1500 27
80-50 / L1,5 840 540 1500 31,5
90-50 / L1,5 960 560 1500 33,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
3.1. Воздушные завесы комплектуются согласно перечню заказа и обозна-

чению (формулы) – см. таблицы 1 и 2 в разделе «Комплектация завес».
3.2. Завесы поставляются в разобранном на компоненты виде и собираются

заказчиком на месте монтажа самостоятельно.
3.3. Комплект автоматики управления завесами в стандартный комплект

поставки не входит и может быть заказан отдельно.
3.4. Крепёжные элементы (метизы, скобы, материал уплотнения фланцев)

для соединения элементов завесы между собой и её монтажа в стандартный ком-
плект поставки не входят и приобретаются заказчиком отдельно.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не вхо-
дят.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Монтаж, обслуживание и ремонт завес должны производиться специ-

алистами ознакомленными с настоящим документом (индивидуальным паспор-
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том) и хорошо знающими их устройство, принцип работы и правила эксплуата-
ции, прошедшими инструктаж по охране труда и технике безопасности изложен-
ными в ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования».

Специалисты осуществляющие электромонтажные работы, дополнитель-
но должны соблюдать требования безопасности, изложенные в «Правилах техни-
ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и иметь III-ю группу
электробезопасности.

4.2. К монтажу и эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж
по технике безопасности для строительно-монтажных работ.

4.3. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим то-
ком (в том числе статическим электричеством) следует применять защитные
средства.

4.4. Обслуживание и ремонт компонентов завесы следует производить толь-
ко при отключении её от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.5. Заземление агрегата производится в соответствии с «Правилами устрой-
ства электроустановок» (ПУЭ). Значение электрического сопротивления между
заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нето-
коведущей частью завесы, которая может оказаться под напряжением, не должно
превышать 0,1 Ом.

4.6. Монтаж завес должен обеспечивать свободный доступ к местам об-
служивания их во время эксплуатации и иметь устройства, предохраняющие от
попадания в них посторонних предметов.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сборка, установка и ввод в эксплуатацию воздушной завесы может про-

изводить только специализированная монтажная организация в соответствии с
согласованным проектом квалифицированного проектировщика.

В случае самостоятельного монтажа, заказчик должен согласовать поря-
док сборки завесы с изготовителем и производить монтаж в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 12.4.021-75, СП 73.13330.2016, проектной документации и на-
стоящего паспорта.

Перед монтажом необходимо произвести осмотр составных элементов за-
весы. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате непра-
вильной транспортировки или хранения, ввод их в эксплуатацию без согласова-
ния с поставщиком не допускается.

Также перед монтажом необходимо проверить секции вентилятора, возду-
хонагревателя и фильтра в соответствии с требованиям соответствующих пунк-
тов 5.4, 5.2 и 5.3, 5.5 соответственно.

5.1 Монтаж
5.1.1. Завесы монтируются внутри защищаемого помещения, исключения

составляют помещения с неблагоприятными климатическими факторами среды
(холодильные камеры и т.п.) – рекомендуется наружный монтаж или дополни-
тельная защита от их воздействия.
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