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Настоящий паспорт является объединенным эксплуатационным докумен-
том воздушных завес (далее по тексту «завесы») TVP 60-30 ÷ TVP 90-50.

Паспорт содержит сведения, необходимые для монтажа, правильной и без-
опасной эксплуатации воздушных завес и поддержания их в исправном состоянии.

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ
Завеса TVP ТУ 4864-062-89653663-2021

Компонент нагнетающего блока исполнение Е

Компонент Обозначение Заводской номер Кол-во
Вентилятор VL/VP

Воздухонагреватель
электрический

NPE

Фильтр (корпус) KPF
Фильтрующая вставка SPK

Комплект нагнетающего блока исполнение W2

Вентилятор VL/VP
Воздухонагреватель

водяной
NPW

Фильтр (корпус) KPF
Фильтрующая вставка SPK

Комплект нагнетающего блока исполнение Н

Вентилятор VL/VP
Комплект щелевых секций

Решетка заборная с
донной заглушкой

RZ

Секция щелевая 1 м SH / 1 м
Секция щелевая 1,5 м SH / 1,5 м

Сторона расположения щели узкая (стандарт) / широкая

Дата выпуска « » 20 г. Отметка о приемке качества

Заводской номер:
Комплектация щелевых секций

Суммарная длина
щелевых секций, м

Количество щелевых секций, шт.
длинной 1 м длинной 1,5 м

1 1
1,5 1
2 2

2,5 1 1
3 2

3,5 2 1
4 1 2

4,5 3
5 2 2
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Примечание: состав комплекта щелевых секций для набора «столба» воз-
духовода подбирается исходя из минимального их количества.

Примечание: автоматика управления завесой поставляется отдельно с
собственным комплектом документации.

Примечание: на одно фланцевое соединение каждого эле-
мента завесы требуется: уплотнитель по периметру стыка (лента
шириной 9мм толщиной 3 или 6 мм), скобы-стяжки (см. рисунок
справа) от 4 до 8 шт., в зависимости от типоразмера завесы, метизы:

60-30, 60-35, 70-40 80-50, 90-50
4 болта M8
4 шайбы М8
4 гровера М8
4 гайки М8

4 болта M10
4 шайбы М10
4 гровера М10
4 гайки М10

2 НАЗНАЧЕНИЕ И КОНСТРУКЦИЯ
Завесы предназначены для защиты промышленных помеще-

ний от попадания холодного воздуха с улицы.
Завесы изготавливаются в четырех типоразмерах в зависимо-

сти от мощности (размеров воздуховода). Высота или ширина пере-
крываемого дверного проема от 2 до 5 м. Производительность завес по воздуху
составляет от 4510 м3/ч до 9200 м3/ч. Максимальная площадь перекрываемого
завесой дверного проёма достигает 12 м2. Завесы устанавливаются внутри по-
мещения над дверным проёмом или возле него. Завесы изготавливаются в трех
исполнениях:

W2 – с водяным нагревом воздуха;
Е – с электрическим нагревом воздуха;
Н – без нагрева воздуха.
Также в зависимости от материала корпуса завесы изготавливаются в 2-х

исполнениях: страндартное - корпус из офинкованной стали 08ПС, нержавеющее
- корпус из нержавеющей стали AISI306

Примечание: в нержавеющем исполнении все элементы завесы будут вы-
полнены в корпусе из нержавеющей стали

Завесы представляют собой универсально-сборную конструкцию состоя-
щую из нагнетающего блока и набора щелевых секций под конкретную высоту
(длину) защищаемого проема.

Нагнетающий блок состоит в зависимости от исполнения из заборной ре-
шетки RZ, вентилятора VL, воздушного фильтра KPF, водяного двухрядного
(NPW/2) или электрического (NPE) воздухонагревателей и донной заглушки.

Щелевые секции SH изготавливаются с длиной щели 1 и 1.5м, таким об-
разом, обеспечивается подбор щелевых секций под конкретный дверной проем
в минимальном количестве. Щель выброса воздуха в стандартном исполнении
расположена на меньшей стороне секции.

Примечание: Воздушные завесы поставляются в разобранном виде и со-
единяются при монтаже. По заказу возможно изготовление секций с щелью на
широкой стороне.
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Ниже приведено описание и технические характеристики всех составля-
ющих компонентов завесы. Типовые варианты стандартного исполнения завес
показаны ниже на рисунке 2.1.

Примечание: В конструкцию завес могут быть внесены изменения, не
ухудшающие их технические характеристики и не учтенные в настоящем паспор-
те.

Рисунок 2.1 – Внешний вид воздухонагревателей
1 – решётка заборная RZ; 2 – воздушный фильтр кассетный KPF (фильтрующая вставка

SPK); 3 – воздухонагреватель электрический NPE; 4 – воздухонагреватель водяной NPW; 5 –
вентилятор VL; 6 – секция щелевая SH длиной 1 или 1,5 метра; 7 - донная заглушка.
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Таблица 2.1 – Параметры нагнетающего блока

Исполнение Параметр Типоразмер завесы
60-30 60-35 70-40 70-40 DM 80-50 90-50

Е H, мм 1500 1620 1600 1600 1725 2245
Масса, кг 63 72 86 80 101 155

W2 Н, мм 1141 1141 1241 1241 1366 1401
Масса, кг 55 59 77 72 92 112

H Н, мм 750 750 880 880 975 990
Масса, кг 40 43 58 52 67 82

2.1 Вентиляторы
Устройство вентиляторов показано на рисунке 2.2 и 2.3. Вентиляторы со-

стоят из стального оцинкованного корпуса, выполненного в виде воздуховода пря-
моугольного сечения.

В обмотки статора электродвигателя встроен термоконтакт размыкаю-
щийся при аварийном перегреве электродвигателя (более 70÷80°С).

Принцип работы вентилятора заключается в перемещении газовоздушной
смеси за счет передачи ей энергии от рабочего колеса. Всасываемый поток че-
рез диффузор направляется к колесу, отбрасывается в камеру корпуса и далее
поступает в щелевые секции.

Рисунок 2.2 – Вентилятор VL
1 – Диффузор; 2 – Быстросъемная крышка; 3 – Рабочее колесо; 4 – Заглушка; 5 –

Электродвигатель; 6 – Сальник; 7 - Фланцы; 8 - Барашки.

Таблица 2.2 – Массогабаритные характеристики вентиляторов VL

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг

A B C D E F G H L M

60-30/28.2D 600 300 320 620 648 340 640 343 498 9 37

60-35/31.2D 600 350 370 620 648 390 640 393 498 9 39,5

70-40/35.2D 700 400 420 720 748 440 740 443 600 9 52,5

70-40/31.2DM 700 400 420 720 748 440 740 443 600 9 47

80-50/35.2D 800 500 520 820 848 540 840 543 635 9 60,5

90-50/40.2D 900 500 530 930 948 560 940 553 650 11 75
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Таблица 2.3 – Технические характеристики вентиляторов VL
Типоразмер Мах расход

воздуха, м3/ч
Мах полное
давление, Па

Частота
вращение раб.
колеса, мин−1

Мощность эл.
двигателя,

кВт

Напряже-
ние питания

∆/Y,

Раб. ток
∆/Y,

60-30/28.2D 3400 780 2770 1,1 220/380 4,3/2,5

60-35/31.2D 4700 1060 2800 1,5 220/380 5,78/3,32

70-40/35.2D 6800 1350 2840 3,0 220/380 10,3/6,0

70-40/31.2DM 4800 1060 2800 1,5 220/380 5,78/3,32

80-50/35.2D 7400 1350 2840 3,0 220/380 10,3/6,0

90-50/40.2D 9800 1680 2880 5,5 380/660 10,7/6,2

Рисунок 2.3 – Внешний вид вентиляторов VP
1 - корпус, 2 - рабочее колесо, 3 - фланец (2 шт.), 4 - заглушка, 5 - направление вращения

колеса, 6 - направление воздуха, 7 - распаячная коробка 8 - конденсатор (для -4Е).

Таблица 2.4 – Массогабаритные характеристики вентиляторов VP

Типоразмер Размеры, мм Масса, кг

A B C D E F G H

60-30/28.4D 600 300 642 640 620 320 381 9 37,8

60-35/31.4D 600 350 720 640 620 370 431 9 46,2

70-40/35.4D 700 400 780 740 720 420 481 9 63,8

80-50/40.6D 800 500 885 840 820 520 581 9 78

90-50/45.6D 900 500 985 960 930 530 591 13 96,4

Таблица 2.5 – Технические характеристики вентиляторов VP
Типоразмер Мах расход

воздуха,
м3/ч

Мах
полное

давление,
Па

Обороты
при мах
КПД,
мин−1

Питание
вентилятора, В

Питание
регулятора, В

Мах
мощ-
ность,
кВт

Мах ток, А

60-30/28.4D 3562 494,7 1415 3 ∼ 380
3 ∼ 220

3 ∼ 380
1 ∼ 220

1,7 3,2

60-35/31.4D 4510 631,6 1415 3 ∼ 380 3 ∼ 380 2,2 4

70-40/35.4D 5470 760 1422 3 ∼ 380 3 ∼ 380 3,5 5,9

80-50/40.6D 7360 501,2 945 3 ∼ 380 3 ∼ 380 2,8 5

90-50/45.6D 8033 633 930 3 ∼ 380 3 ∼ 380 3,7 6,5

2.2 Воздухонагреватель водяной
Используемый в исполнениях W2 теплообменник относится к классу медно-

алюминиевых пластинчатых теплообменников, (поверхность теплообмена изго-
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товлена из алюминиевых пластин (ламелей) и проходящих через них медных
трубок). Расположение трубок шахматное.

Максимально допустимые параметры воды в сети: температура +170°C,
давление 1,5 МПа. Все теплообменники испытываются на герметичность возду-
хом при давлении 1,6-1,7 МПа в течение 10-15 минут. Присоединение трубопро-
водов теплоносителя - резьбовое.

Рисунок 2.4 – Воздухонагреватель водяной NPW
1 - ламели, 2 - коллекторы, 3 - последняя отводная труба сверху, 4 - последняя отводная

труба снизу.

Таблица 2.6 – Размеры воздухонагревателей NPW

Типоразмер Размеры, мм
А Б В Г Д Е Ж И К

60-30 600 300 620 320 640 340

9 150

732
60-35 600 350 620 370 640 390 732
70-40 700 400 720 420 740 440 832
80-50 800 500 820 520 840 540 932
90-50 900 500 920 520 940 540 1042

Таблица 2.7 – Характеристики воздухонагревателей NPW

Рядность Параметр Типоразмер
60-30 60-35 70-40 80-50 90-50

2 Заправочный объем, л 1,6 1,9 2,3 3,1 3,4
Масса, кг 8,1 8,8 10,6 13,5 16,4

2.3 Воздухонагреватель электрический
В качестве нагревающих элементов используются трубчатые электриче-

ские элементы ТЭНы. По электрической мощности воздухонагреватели разделе-
ны на две равные группы (ступени).

В комплектацию воздухонагревателя стандартно входят 2-ва аварийных
термостата по перегреву корпуса и по перегреву воздуха в сечении нагревателя.
Степень защиты оболочки IP 40.
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Рисунок 2.5 – Воздухонагреватель электрический NPE
1. ТЭН. 2. Крепёжный фланец. 3. Крышка отсека электроподключения. 4. Кабельные вводы
силовых кабелей питания. 5. Кабельный ввод кабеля управления. 6. Шильдик технических

данных. 7. Шильдик направления потока воздуха.

Таблица 2.8 – Технические характеристики воздухонагревателей NPE

Обозначение
нагревателя Мощность, кВт Ток, А Напряжение

питания,В
Кабель питания Провод

цепи защитыМарка Кол-во
NPE 60-30/15 15 22,7 3х380 ВВГ 4×2,5 2 ПВС 2×0,75

NPE 60-35/22,5 22,5 34,1 3х380 ВВГ 4×2,5 2 ПВС 2×0,75
NPE 70-40/30 30 45,5 3х380 ВВГ 4×4 2 ПВС 2×0,75
NPE 80-50/30 30 45,5 3х380 ВВГ 4×4 2 ПВС 2×0,75
NPE 90-50/45 45 68,2 3х380 ВВГ 4×10 2 ПВС 2×0,75

Таблица 2.9 – Массогабаритные характеристики воздухонагревателей NPE

Обозначение Размеры, мм Масса, кгА Б В Г Д Е Л К
NPE 60-30/15 600 300 620 320 710 340 510 9 16,8

NPE 60-35/22,5 600 350 620 370 710 390 630 9 24,6
NPE 70-40/30 700 400 720 420 812 440 510 9 27,1
NPE 80-50/30 800 500 820 520 910 540 510 9 31,4
NPE 90-50/45 900 500 930 530 960 560 753 11 49,8

2.4 Донная заглушка
Деталь изготовлена из оцинкованного листа (или нержавеющей стали в

зависимости от исполнения) с фигурной выдавкой для жесткости. В состоянии
поставки прикреплена к фланцу заборной решетки.
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Рисунок 2.6 – Донная заглушка
Таблица 2.10 – Массогабаритные характеристики донной заглушки

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б
60-30 640 340 1
60-35 640 370 1
70-40 740 420 1
80-50 840 520 1
90-50 960 530 1

2.5 Заборная решетка
Изготовлена из оцинкованной стали (или нержавеющей стали в зависимо-

сти от исполнения) и сетки 1. Предназначена для защиты завес от попадания
посторонних предметов, а также ограничения свободного доступа потребителям
внутрь завесы. Имеет стандартный фланец 2.

Рисунок 2.7 – Заборная решетка

Таблица 2.11 – Массогабаритные характеристики заборной решетки.

Типоразмер Размеры, мм Масса донной заглушкой, кгА Б B
60-30 640 340 250 3
60-35 640 390 250 3,5
70-40 740 440 280 4,8
80-50 840 540 340 6,5
90-50 960 560 340 7
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2.6 Фильтр (корпус)
Изготовлен из оцинкованной стали(или нержавеющей стали в зависимости

от исполнения). Фильтрующая вставка монтируется через крышку 1.

Рисунок 2.8 – Фильтр (корпус)
1. Крышка. 2. Болт-барашек. 3 Направляющие.

Таблица 2.12 – Массогабаритные характеристики фильтров.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б B
60-30 640 340 242 7
60-35 640 390 242 7,4
70-40 740 440 242 8,4
80-50 840 540 242 10,8
90-50 960 560 260 12,6

2.7 Фильтрующая вставка
Каркас изготовлен из оцинкованной стали и сетки. Фильтрующий матери-

ал соответствует классу очистки G3(EU3) по EN 779.

Рисунок 2.9 – Фильтрующая вставка

Таблица 2.13 – Массогабаритные характеристики фильтрующих вставок.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б
60-30 599 299 1,5
60-35 599 348 1,8
70-40 699 398 2
80-50 799 498 2,4
90-50 899 498 2,6
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2.8 Щелевые секции
Изготовлены из оцинкованной стали (или нержавеющей стали в зависимо-

сти от исполнения). Ширина щелевого отверстия 35 мм.

Рисунок 2.10 – Щелевая секция
1. Фланец (2 шт.). 2. Щель выброса воздуха (стандартное расположение по узкой стороне). 3.

Расположение щели для исполнения по широкой стороне.

Таблица 2.14 – Массогабаритные характеристики щелевых секций.

Типоразмер Размеры, мм Масса, кгА Б B
60-30 / L1 640 340 1000 15,5
60-35 / L1 640 390 1000 16
70-40 / L1 740 440 1000 18,5
80-50 / L1 840 540 1000 21,5
90-50 / L1 960 560 1000 24

60-30 / L1,5 640 340 1500 22,5
60-35 / L1,5 640 390 1500 23,5
70-40 / L1,5 740 440 1500 27
80-50 / L1,5 840 540 1500 31,5
90-50 / L1,5 960 560 1500 33,5

3 КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ
3.1. Воздушные завесы комплектуются согласно перечню заказа и обозна-

чению (формулы) – см. таблицы 1 и 2 в разделе «Комплектация завес».
3.2. Завесы поставляются в разобранном на компоненты виде и собираются

заказчиком на месте монтажа самостоятельно.
3.3. Комплект автоматики управления завесами в стандартный комплект

поставки не входит и может быть заказан отдельно.
3.4. Крепёжные элементы (метизы, скобы, материал уплотнения фланцев)

для соединения элементов завесы между собой и её монтажа в стандартный ком-
плект поставки не входят и приобретаются заказчиком отдельно.

Примечание: Запасные части и инструмент в комплект поставки не вхо-
дят.

4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ
4.1. Монтаж, обслуживание и ремонт завес должны производиться специ-

алистами ознакомленными с настоящим документом (индивидуальным паспор-
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том) и хорошо знающими их устройство, принцип работы и правила эксплуата-
ции, прошедшими инструктаж по охране труда и технике безопасности изложен-
ными в ГОСТ 12.4.021-75 «ССБТ Системы вентиляционные. Общие требования».

Специалисты осуществляющие электромонтажные работы, дополнитель-
но должны соблюдать требования безопасности, изложенные в «Правилах техни-
ки безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правилах
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и иметь III-ю группу
электробезопасности.

4.2. К монтажу и эксплуатации допускаются лица, прошедшие инструктаж
по технике безопасности для строительно-монтажных работ.

4.3. При работах, связанных с опасностью поражения электрическим то-
ком (в том числе статическим электричеством) следует применять защитные
средства.

4.4. Обслуживание и ремонт компонентов завесы следует производить толь-
ко при отключении её от электросети и выключенных автоматах защиты.

4.5. Заземление агрегата производится в соответствии с «Правилами устрой-
ства электроустановок» (ПУЭ). Значение электрического сопротивления между
заземляющим выводом и каждой, доступной прикосновению металлической нето-
коведущей частью завесы, которая может оказаться под напряжением, не должно
превышать 0,1 Ом.

4.6. Монтаж завес должен обеспечивать свободный доступ к местам об-
служивания их во время эксплуатации и иметь устройства, предохраняющие от
попадания в них посторонних предметов.

5 МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ
Сборка, установка и ввод в эксплуатацию воздушной завесы может про-

изводить только специализированная монтажная организация в соответствии с
согласованным проектом квалифицированного проектировщика.

В случае самостоятельного монтажа, заказчик должен согласовать поря-
док сборки завесы с изготовителем и производить монтаж в соответствии с тре-
бованиями ГОСТ 12.4.021-75, СП 73.13330.2016, проектной документации и на-
стоящего паспорта.

Перед монтажом необходимо произвести осмотр составных элементов за-
весы. При обнаружении повреждений, дефектов, полученных в результате непра-
вильной транспортировки или хранения, ввод их в эксплуатацию без согласова-
ния с поставщиком не допускается.

Также перед монтажом необходимо проверить секции вентилятора, возду-
хонагревателя и фильтра в соответствии с требованиям соответствующих пунк-
тов 5.4, 5.2 и 5.3, 5.5 соответственно.

5.1 Монтаж
5.1.1. Завесы монтируются внутри защищаемого помещения, исключения

составляют помещения с неблагоприятными климатическими факторами среды
(холодильные камеры и т.п.) – рекомендуется наружный монтаж или дополни-
тельная защита от их воздействия.

12



5.1.2. Щель выброса воздуха необходимо располагать как можно ближе к
стене закрываемого проёма. Край корпуса щелевой секции рекомендуется распо-
лагать на удалении 10. . . 15 см от края проёма внутрь помещения.

5.1.3. Сборка нагнетающего блока завесы должна производиться по об-
разцу представленному на рисунке 2.1 данного паспорта в соответствии с необ-
ходимым исполнением завесы (при этом необходимо учесть направление потока
воздуха в каждом элементе, показанное белой стрелкой на шильдике корпуса).

5.1.4. Соединение составных частей воздушных завес между собой осу-
ществляется при помощи стандартных крепёжных элементов используемых при
монтаже воздуховодов - болтов (М8–для типоразмеров с 60-35 по 80-50 и М10–для
типоразмера 90-50) с гайками и шайбами “гровер” и стяжных скоб. Стяжные
скобы рекомендуется устанавливать на фланцы с длиной стороны более 40см, с
шагом 20-30см.

5.1.5. Места соединения фланцев необходимо герметизировать специаль-
ной уплотняющей резиной, герметиком, или другим герметизирующим материа-
лом. Соединения элементов нагнетающего блока рекомендуется герметизировать
уплотнительной лентой с возможностью их простого разъема при обслуживании
и ремонте.

Примечание: Уплотнительные материалы в комплект поставки не вхо-
дят.

5.1.6. При монтаже завесы в горизонтальном положении (над проемом) её
элементы должны быть равномерно подвешены на траверсах или балках стан-
дартно использующихся для монтажа воздуховодов в вентиляционных системах
зданий.

Варианты монтажа завес на дверном проеме:

Примечание: Угловой отвод (поворот) для монтажа не поставляется.
ВНИМАНИЕ! Не допускается подвешивать элементы завесы за соеди-

нительные болты фланцев.
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Крепление завесы к несущим конструкциям здания должно выдерживать
её двукратный вес.

5.1.7. Монтаж завесы в вертикальном положении (сбоку от проема) должен
осуществляться с опорой на нижнюю часть и фиксацией «столба» конструкции
к вертикальным элементам конструкции здания для предотвращения опрокиды-
вания любым удобным способом.

5.1.8. Для уменьшения шума и вибраций при работе завесы рекомендуется
подкладывать резиновые прокладки под траверсы или устанавливать виброизо-
ляторы в местах подвеса.

5.2 Монтаж воздухонагревателей водяных
5.2.1. Для удобства демонтажа теплообменника при ремонте и обслужи-

вании необходимо предусмотреть разъемные присоединения и запорные вентили
на входе и выходе из него.

5.2.2. Воздухонагреватели могут работать в любом поло-
жении, кроме положения патрубками вниз (как укзано на ри-
сунке), необходимо помнить, что для обеспечения возможности
отвода воздуха верхние пробки в коллекторах (поз.2, рис. 2.3)
должны быть расположены в наиболее высоком месте.

5.2.3. Воздухонагреватель необходимо монтировать по
ходу движения воздуха в завесе до вентилятора и после филь-
тра, без индивидуального подвеса. Недопустимо нагружать
конструкцию воздухонагревателя весом присоединяемых ком-
понентов и трубопроводлов теплоносителя.

5.2.4. При использовании для управления производительностью воздухо-
нагревателя смесительных узлов они присоединяются непосредственно к патруб-
кам коллекторов теплообменника, при этом смесительный узел должен иметь
индивидуальное крепление.

5.2.5. Подключение трубопроводов теплоносителя производится по проти-
воточной схеме (смотри рисунок 5.1).
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ВНИМАНИЕ: При присоединении трубопроводов теп-
лоносителя недопустима передача усилия затяжки резьбовых
соединений на коллекторы теплообменника.

5.2.6. Для предотвращения засорения воздухонагревате-
ля необходимо предусмотреть предварительную очистку входя-
щего в него теплоносителя сетчатым фильтром грубой очистки
с размером ячейки не более 500мкм.

5.2.7. При подключении трубопроводов теплоносителя
возможно использование двух схем (см. рис. 5.1):

Рисунок 5.1 – Прямоточное и противоточное подключение

Рекомендуется использование противоточного подключения обеспечиваю-
щего максимальную мощность воздухонагревателя. При невозможности органи-
зации противоточного подключения возможно использование прямоточного под-
ключения, данная схема дает несколько пониженную мощность, но обеспечивает
большую морозостойкость.

5.3 Монтаж воздухонагревателей электрических
5.3.1. Воздухонагреватель необходимо монтировать по ходу движения воз-

духа в завесе до вентилятора и после фильтра, без индивидуального подвеса, в
любом положении за исключением нижнего расположения отсека электромонта-
жа воизбежание возможности затекания в него воды.

5.3.2. Основные электрические характеристики воздухонагревателей и ка-
беля их подключения:

Обозначение
нагревателя Мощность, кВт Ток, А Напряжение

питания,В
Кабель питания Провод

цепи защитыМарка Кол-во
NPE 60-30/15 15 22,7 3х380 ВВГ 4×2,5 2 ПВС 2×0,75

NPE 60-35/22,5 22,5 34,1 3х380 ВВГ 4×2,5 2 ПВС 2×0,75
NPE 70-40/30 30 45,5 3х380 ВВГ 4×4 2 ПВС 2×0,75
NPE 80-50/30 30 45,5 3х380 ВВГ 4×4 2 ПВС 2×0,75
NPE 90-50/45 45 68,2 3х380 ВВГ 4×10 2 ПВС 2×0,75
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5.3.3. Схема подключения воздухонагревателя к управляющему блоку управ-
ления:

Рисунок 5.2 – Схема подключения электронагревателя

Рисунок 5.3 – Схема и отсек электроподключения
1 – ТЭН, 2 – термостат перегрева корпуса (НЗ – при t=80ºС разрывает цепь управления), 3 –
термостат перегрева воздуха (НЗ – при t=80ºС разрывает цепь управления), 4 – клеммники

управления (Е3) - 2 штуки, 5 – силовые клеммники (L, N, РЕ) – 3 штуки, 6 – болт заземления
корпуса, 7 – кабельный ввод кабеля управления (Е3), 8 – кабельный ввод кабеля питания

(L,N)

5.3.4. Кабели должны быть уложены в гофро-рукав и надежно закреплены
на несущих элементах конструкций.

5.3.5. Необходимо надёжно заземлить воздухонагреватель. После монтажа
он и остальные компоненты завесы должны составлять замкнутую электриче-
скую цепь

Воздухонагреватель имеет две равные ступени мощности.
ВНИМАНИЕ! Для подключения к блоку управления с одной ступенью

(U, V, W) необходимо запараллелить ступени воздухонагревателя.

5.4 Монтаж вентилятора
Перед монтажом вентилятора необходимо:
- убедиться в легком и плавном вращении рабочего колеса;
- проверить затяжку всех болтовых соединений;
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- проверить сопротивление изоляции двигателя и при необходимости про-
сушить его (если вентилятор подвергался воздействию воды либо длительное вре-
мя хранился на открытом воздухе).

Величина сопротивления изоляции при температуре обмоток 25ºС изме-
ренная мегомметром постоянного тока с напряжением 500В должна быть для
каждой фазы статора не меньше значения вычисляемого по формуле: 20U/(1000+2Р),
где U – напряжение питания (220 или 380В) и Р – его паспортная мощность
(кВт). В любом случае сопротивление изоляции не должно быть меньше 1 МОм.
При повышении температуры обмоток на каждые 20ºС нормативное значение со-
противления уменьшается вдвое. Недостаточное сопротивление свидетельствует
о том, что электродвигатель отсырел, и требуется его сушка (см. «Техническое
обслуживание»).

5.4.1. Располагать вентилятор разрешается на индивидуальном креплении
в любом положении таким образом, чтобы был обеспечен сервисный доступ к
съемной крышке корпуса.

5.4.2. Для питания электродвигателя необходимо использовать медный ка-
бель типа ВВГ сечением 1,5 мм2. Кабель проводится через зажимной сальник
корпуса 6 и коробки двигателя 5 (см. рисунок п. 2.1) с обязательной фиксацией
его их резиновыми втулками при вращении наружной гайки сальников;

Кабели питания и управления необходимо уложить как внутри так и сна-
ружи корпуса вентилятора в гофрированном патрубке и надежно закрепить на
несущих конструкциях.

5.4.3. Подключение электродвигателя производить в соответствии со схе-
мой (смотри рис.5.4)

5.4.4. Обязательно заземлить корпус вентилятора и электродвигатель.

Рисунок 5.4 – Схема подключения электродвигателя вентилятора

5.5 Фильтр
Корпус фильтра может монтироваться в любом удобном положении с уче-

том направления воздуха (показанным белой стрелкой шильдиком на корпусе) и
возможности замены фильтрующих вставок при обслуживании секции фильтра.
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Фильтрующая вставка устанавливается в корпус по направляющим план-
кам через легкосъемную панель, закрепленную болтами-барашками, в любом по-
ложении с учетом направления воздуха (показанным белой стрелкой шильдиком
на корпусе). Дополнительной герметизации не требуется.

5.6 Щелевые секции, заборная решетка и донная заглушка
Корпуса щелевых секций особенностей монтажа не имеют. Заборная ре-

шетка устанавливается без дополнительной герметизации фланца. Донная за-
глушка должна герметизироваться по примыкающему к фланцу периметру.

5.7 Запуск завесы в работу
5.7.1 Вентилятор
Перед пробным пуском необходимо:
- убедиться в отсутствии внутри вентилятора посторонних предметов;
- прекратить все работы на пускаемом вентиляторе и завесе в целом, убрать

с неё посторонние предметы;
- проверить надежность присоединения токоподводящего кабеля к зажи-

мам коробки выводов, а заземляющего проводника – к зажимам заземления;
При пробном пуске необходимо убедиться в соответствии направления вра-

щения рабочего колеса (поз.3, рис. 2.2) стрелке на рисунке или шильдике корпуса
вентилятора. Изменение направления производится путём переключения фаз.

ВНИМАНИЕ! Не допускается длительная работа вентилятора с рабо-
чей силой тока превышающей значение максимальной силы тока указанной на
шильдике технической характеристики. Если потребляемая сила тока выше до-
пустимого значения, что случается при слишком малой нагрузке на воздушную
сеть (вентилятор работает «вхолостую»), необходимо проверить герметичность и
корректность монтажа завесы.

Включить двигатель и провести обкатку вентилятора в течение 20 ми-
нут постоянно замеряя потребляемый им ток по фазам (его значение не должно
превышать максимального указанного на шильдике технических характеристик).
При отсутствии посторонних стуков, шумов, повышенной вибрации и других де-
фектов вентилятор включается в нормальную работу.

5.7.2. Воздухонагреватель водяной
Заполнение теплообменника водой (теплоносителем) производится при от-

крытых запорных вентилях. Стравливание воздуха из теплообменника можно
производить установив вместо верхних резьбовых пробок в коллекторах (поз.2,
рис. 2.3) воздухоотводящие устройства (вентили). При необходимости достаточно
установить вентили в один из коллекторов – в котором наиболее высоко распо-
ложена последняя отводная трубка (поз.3, рис. 2.3).

5.7.3. Воздухонагреватель электрический
Включение питания ТЭНов без подачи воздуха вентилятором допускается

только на короткое время во избежание их перегорания.
В целях пожарной безопасности не рекомендуется эксплуатировать элек-

трические воздухонагреватели без защитной автоматики.

18



5.8 Особенности эксплуатации компонентов завесы
5.8.1. Воздухонагреватель водяной
В качестве теплоносителя возможно использовать воду, водные растворы

этилен-, пропиленгликоля с объемной концентрацией не более 60%. В случае необ-
ходимости применения других антифризов ввод в эксплуатацию без согласования
с поставщиком не допускается.

Примечание: используемый теплоноситель не должен содержать твер-
дых примесей и агрессивных веществ, вызывающих коррозию, химическое раз-
ложение меди и стали.

Стравливание воздуха из теплообменника можно производить установив
вместо верхних резьбовых пробок в коллекторах (поз.2, рис.2.3) воздухоотводя-
щие устройства (вентили). При необходимости достаточно установить вентили в
один из коллекторов – в котором наиболее высоко расположена последняя отвод-
ная трубка (поз.3).

Для слива теплоносителя из контура теплообменника используются ниж-
ние резьбовые пробки коллекторов. При необходимости достаточно выкрутить
пробку в одном из коллекторов – в котором наиболее низко расположена послед-
няя отводная трубка (поз.4, рис.2.3). При этом необходимо обеспечить сообщение
с атмосферой входного коллектора теплообменника.

Примечание: Для гарантированного полного слива теплоносителя из кон-
тура теплообменника рекомендуется производить окончательную их продувку
сжатым воздухом (давление 0,2 – 0,3 МПа) через патрубки спуска воздуха или
слива воды при полностью открытой на слив гидросистеме и закрытой подаче на
входе.

5.8.2. Воздухонагреватель электрический
Температура воздуха на выходе из воздухонагревателя не должна превы-

шать 40ºС. Так же не допускается падение скорости потока воздуха через него
до 1 м/с.

Наиболее эффективно в целях повышения производительности и эконо-
мичности эксплуатации, а также для защиты воздухонагревателя, использовать
для его управления в составе завесы электронный блок автоматики.

В случае ручного управления системой необходимо в первую очередь от-
ключать воздухонагреватель, и только после его остывания отключать подачу
воздуха вентилятором.

5.8.3. Фильтр
В зависимости от степени запыленности воздуха в обслуживаемом помеще-

нии необходимо периодически проверять и своевременно заменять фильтрующую
вставку. В противном случае мощность теплоотдачи и эффективная длина струи
завесы существенно снизится. Критерием замены вставки является падение дав-
ления после фильтра на 250 Па. Допускается очистка вставки встряхиванием и
продувкой если этого достаточно для восстановления её работоспособности по
критерию замены.

ВНИМАНИЕ! Эксплуатация завесы без использования или с поврежден-
ной вставкой воздушного фильтра, особенно с водяным воздухонагревателем, ве-
дёт к быстрому загрязнению воздухонагревателя и вентилятора и потере завесой
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работоспособности.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
6.1. Для обеспечения надежной и эффективной работы завесы необходим

правильный и регулярный технический уход за всеми составляющими её компо-
нентами.

6.2. Все виды технического обслуживания проводятся персоналом соответ-
ствующей квалификации по графику вне зависимости от технического состояния
завесы. Уменьшать установленный объем и изменять периодичность техническо-
го обслуживания не допускается.

6.3. При эксплуатации производятся следующие виды технического обслу-
живания:

Техническое обслуживание №1 (ТО-1): проводится через первые 48
часов работы и далее при регулярной работе ежемесячно:

- производится проверка состояния и при необходимости замена (очистка)
фильтра;

- производится внешний осмотр всех компонентов завесы с целью выяв-
ления механических повреждений, надёжности их крепления между собой и к
конструкции здания, отсутствия негерметичности уплотнений;

- проверка состояния сварных и болтовых соединений компонентов завесы;
- проверка надежности заземления и пробоя на корпус электрического воз-

духонагревателя, вентилятора и его электродвигателя.
- проверка работы автоматики и силы тока электродвигателя вентилято-

ра по фазам, значение которой не должно превышать величины, указанной в
шильдике технических характеристик на корпусе;

- для завес с электрическим воздухонагревом проводится проверка надеж-
ности контактов проводов на ТЭНах (рис. 5.3, поз.1) и заземления установки
(поз. 6) а так же проверка надежности зажима кабелей питания и управления в
кабельных вводах (поз. 7 и 8);

- проверка надежности заземления отсутствия пробоя на корпус;
Техническое обслуживание №2 (ТО-2): проводится раз в полгода и

перед началом периода эксплуатации:
- производятся все работы по перечню ТО-1;
- проверка работоспособности датчиков электрического воздухонагревате-

ля: аварийный термостат перегрева корпуса (рис. 5.3, поз. 2) должен подавать
сигнал отключения питания при нагреве корпуса более 80ºС (при этом аварий-
ный термостат перегрева воздуха (поз.3) необходимо закоротить); аварийный тер-
мостат перегрева воздуха (поз.3) проверяется на срабатывание при температуре
воздуха более 80ºС (температура срабатывания выставляется стрелкой на кор-
пусе датчика) и закороченном аварийном термостате перегрева корпуса(поз.2);

- при работе завесы с поврежденной или отсутствующей фильтрующей
вставкой необходимо осмотреть и аккуратно прочистить ламели теплообменни-
ка водяного воздухонагревателя от пыли и грязи. Очистка производится струей
воздуха или воды под давлением от 0,1 до 0,2МПа в перпендикулярном направле-
нии против хода воздуха (необходимо осторожно обращаться с блоком ламелей).
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В случае замятия ламелей теплообменника (поз.1, рис.2.3) их необходимо выпря-
мить специальным инструментом – гребёнкой. - проверка состояния и крепления
рабочего колеса с двигателем к корпусу вентилятора;

- проверка сопротивления изоляции кабелей питания электродвигателя.
На холодной установке при напряжении мегомметра 1000В оно должно быть не
менее 0,5МОм.

Примечание: измерения сопротивления изоляции электродвигателя вен-
тилятора производится периодически во время всего срока службы работы, по-
сле длительных перерывов в работе, а так же при монтаже завесы. Высокое со-
противление изоляции является одним из признаков достаточной электрической
прочности изоляции.

Величина сопротивления изоляции нагретой машины при измерении ме-
гомметром должна быть для каждой фазы статора асинхронного электродвига-
теля не менее 1 МОм.

Если изоляция электродвигателя имеет не достаточное сопротивление, что
чаще всего происходит при его отсыревании после нахождения на открытом воз-
духе или работы в условиях высокой влажности воздуха, то его сушат.

При отсутствии печей или других сушильных устройств, электродвигатель
сушат нагреванием электрическим током: ротор двигателя затормаживается, к
обмоткам статора подводится такое пониженное напряжение, при котором в об-
мотках машины возникают токи, нагревающие их до температуры 70-75°С (эта
температура является конечной, начинать же процесс нужно с меньших темпе-
ратур). Величина питающего напряжения должна быть примерно в 5 ÷ 7 раз
меньше номинального напряжения электродвигателя.

Процесс сушки, в зависимости от мощности электродвигателя, длится от
нескольких часов до 5-6 суток и заканчивается, когда сопротивление изоляции
достигает нормальной величины.

Техническое обслуживание №3 (ТО-3): проводится через каждые
5000-5500 часов работы (или, не зависимо от интенсивности эксплуатации - еже-
годно (допускается совмещение с очередным ТО-2):

- производятся все работы по перечню ТО-2;
- при частичной разборки завесы производится очистка внутренней по-

лости вентилятора, фильтра, воздухонагревателя и прочих элементов завесы от
загрязнений;

- производится проверка уровня вибрации вентилятора (средняя квадра-
тичная виброскорость на корпусе вблизи крепления двигателя не должна превы-
шать 6,3мм/с).

6.4. Техническое обслуживание изделия должно производиться в объеме и
сроки приведенные в настоящем паспорте.

6.5. Предприятие-потребитель должно вести учет технического обслужи-
вания по форме, приведенной в таблице 6.1.
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Таблица 6.1 – Учет технического обслуживания вентилятора

Дата Количество часов
работы с начала

эксплуатации

Вид
технического
обслуживания

Замечания о
техническом

состоянии изделия

Должность,
Фамилия, подпись

ответственного лица
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7 ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ
УСТРАНЕНИЯ

Критерии предельных состояний завесы:
- деформация или повреждение конструкции и составных элементов, кото-

рые не могут быть устранены или заменены эксплуатирующей организацией или
сервисным центром;

При достижении предельного состояния завеса подлежит выводу из экс-
плуатации, списанию и утилизации.

Критерии критических отказов:
- Сильная вибрация, шум, скрежет, источником которых является венти-

лятор.
- Недопустимое повышение рабочего тока, приводящее к отключению вен-

тилятора защитной автомаикой.
- Выход из строя электродвигателя.
- Выход из строя электронагревателя.
- Выход из строя водяного нагревателя (загрязнение, течь и т.д.).
- Недостаточная скорость истечения воздуха из щели.
При возникновении критического отказа завеса должна быть отключена

до выяснения причин наступления отказа и принятия решения о возможности ее
дальнейшей эксплуатации.

Неисправность Вероятная причина Способ устранения

Вентилятор
не запускается

1. Отсутствует электропитание.
2. Неправильно выполнены
электрические подключения
или нарушен контакт.
3. Неисправен электродвигатель
вентилятора.
4. Заблокирована посторонним
предметом крыльчатка.
5. Обрыв в обмотке статора.

1. Проверить провода и контакты
электропитания.
2. Проверьте последовательность
чередования фаз, напряжение
в сети и контакты.
3. Проверьте сопротивление
изоляции между обмотками
электродвигателя, а также между
обмотками и землей.
4. Разблокировать.
5. Заменить электродвигатель.

Недостаточная
производитель-
ность завесы

1. Сопротивление сети выше
расчетного.
2. Засорены фильтры или
теплообменники.
3. Загрязнение или обмерзание
теплообменников, крыльчатки
вентилятора.
4. Рабочее колесо вентиляционной
секции вращается в обратную
сторону.
5. Утечка воздуха через
неплотности.
6. Неверно подобрана мощность
завесы.

1. Уменьшить сопротивление
сети.
2. Очистить или заменить.
3. Очистить и проверить
режимы работы.
4. Переключить фазы на
клеммах электродвигателя.
5. Устранить утечки.
6. Проверить расчет мощности.
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Низкая теплопро-
изводительность
водяного
воздухонагрева-
теля

1. Загрязнение или обмерзание
теплообменника.
2. Плохая циркуляция
теплоносителя из-за
завоздушивания теплообменника.
3. Неправильная установка или
подключение (обвязка)
теплообменника.
4. Неправильная работа системы
автоматического регулирования.
5. Недостаточный расход или
температура теплоносителя.

1. Очистить и проверить
режимы работы.
2. Стравить воздух из сети.
3. Проверить установку и
подключение.
4. Проверить работу системы.
5. Отрегулировать параметры
теплоносителя.

Низкая теплопро-
изводительность
электрического
воздухонагрева-
теля

1. Отсутствует электропитание.
2. Неправильно выполнены
электрические подключения
или нарушен контакт.
3. Перегорели ТЭНы.

1. Проверить провода и
контакты электропитания.
2. Проверьте последовательность
чередования фаз, напряжение
в сети и контакты.
3. Заменить неисправные ТЭНы.

Повышенный
шум и вибрация
завесы

1. Нарушение балансировки
рабочего колеса вентилятора.
2. Загрязнение рабочего колеса.
3. Слабая затяжка крепёжных
соединений.
4. Обрыв в обмотке статора
электродвигателя вентилятора.

1. Отбалансировать рабочее колесо.
2. Очистить рабочее колесо
от загрязнений.
3. Обеспечить надежное
крепление соединений.
4. Заменить электродвигатель.

ВНИМАНИЕ! При первом срабатывании (размыкании) термоконтакта
(клеммы ТК на схеме) необходимо обесточить электродвигатель и устранить ве-
роятную причину перегрева которая может быть в превышении нагрузки (за-
грязнение воздушного фильтра, попадания в сеть посторонних предметов или
слишком высокой температуры воздуха), или отклонения параметров напряже-
ния питающей сети более чем на 10%.

8 ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
8.1. Завесы транспортируются в разобранном виде посекционно. При по-

ставке секции ставятся на деревянный поддон и упаковываются в стретч-пленку
или без упаковки.

Условия транспортирования:
- в части воздействия климатических факторов должны соответствовать

условиям хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69.
- в части воздействия механических факторов - средние С(2) по ГОСТ Р

51908-2002.
8.2. При транспортировке водным транспортом завесы дополнительно необ-

ходимо упаковывать в ящики по ГОСТ 2991 или ГОСТ 10198 в зависимости от
веса воздухонагревателя. При транспортировании в районы Крайнего Севера и
труднодоступные районы Воздухонагреватели необходимо упаковывать по ГОСТ
15846.

Примечание: Дополнительная упаковка при необходимости производит-
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ся самостоятельно заказчиком или его транспортной компанией.
8.3. Завесы могут транспортироваться любым видом транспорта, обеспечи-

вающим их сохранность и исключающим механические повреждения, в соответ-
ствии с правилами перевозки грузов, действующим на транспорте используемого
вида.

8.4. При погрузке (выгрузке) и монтаже завес их необходимо располагать
на вилах 1 погрузочного приспособления (машины) с опорой на них всей по-
верхностью нижней части корпуса (вилы должны выступать за габарит корпуса
секции), чтобы избежать повреждения нижней части.

8.5. Подъем завес краном осуществляется на тросах (стропах). Поднимать
и опускать их следует с соблюдением всех мер предосторожности. Наклон и со-
трясения могут повредить оборудование и нарушить его рабочие характеристики.

ВАЖНО!!! Необходимо учитывать, что секции могут иметь смещенный
центр тяжести и учитывать это во избежание их сваливания при подъеме и опус-
кании, при подъеме и перемещении секций не допускается воздействие резких
ударных и боковых нагрузок.

8.6. Запрещается толкать секции по поверхности или сдвигать их рычагом,
прилагая силу к любой из деталей корпуса.

8.7. Завесы следует хранить в помещении (или под навесом), где колеба-
ния температуры и влажности воздуха несущественно отличаются от колебаний
на открытом воздухе (например, палатки, металлические хранилища без тепло-
изоляции) в соответствии с условиями хранения 6 (ОЖ2) по ГОСТ 15150-69.

8.8. Завесы консервации не подвергаются.
В целях сохранения физической и функциональной целостности обору-

дования, все действия по хранению и перемещению на территории организации-
потребителя, должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами.

9 СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ
9.1 Приемка по качеству и количеству производится при передаче товара.
Ответственность за проверку состояния оборудования лежит на Грузопо-

лучателе.
При получении оборудования следует убедиться в том что:
- Полученное оборудование соответствует заказу и сопроводительным до-

кументам.
- Нет никаких наружных механических повреждений.
9.2 Если при доставке товара транспортной компанией в адрес Грузополу-

чателя были выявлены повреждения:
- Произвести разгрузку прибывшего груза и приемку на складе Грузопо-

лучателя совместно с водителем (экспедитором).
- Составить коммерческий акт о количестве поврежденного/недоставленного

груза, указав в нем причины повреждения/недостачи. Акт должен быть подписан
водителем (экспедитором) и уполномоченным представителем грузополучателя.

- Сделать запись во всех экземплярах товарно-транспортных накладных
о повреждении/недостаче груза и о составлении акта (для CMR в графе номер
24).
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- Необходимо направить Поставщику копию составленного двухстороннего
акта, с описанием сведений о повреждениях, заказным письмом в течение 48 часов
(2-х рабочих дней) с момента поставки.

ВНИМАНИЕ! Если Покупатель своевременно не предъявил реклама-
цию о недостатках оборудования, считается, что он принял оборудование без
претензий к его качеству.

9.3. При обнаружении несоответствия качества, комплектности и т.п. по-
требитель обязан вызвать представителя предприятия-продавца для рассмотре-
ния претензии и составления акта приемки продукции по качеству, который яв-
ляется основанием для решения вопроса о правомерности предъявляемой претен-
зии.

9.4. В целях сохранения физической и функциональной целостности обору-
дования, все действия по хранению и перемещению на территории организации-
потребителя, должны быть выполнены в соответствии с действующими нормами.

ВНИМАНИЕ! При нарушении потребителем (заказчиком) правил транс-
портирования, приемки, хранения, монтажа и эксплуатации изделий претензии
по качеству не принимаются.

ВНИМАНИЕ! Во избежание недопонимания, при заказе деталей и/или
запчастей по гарантийной или штатной замене рекомендуется для заказа указать
их обозначение в инструкции по монтажу и эксплуатации (или фотографические
изображения) и предоставить заводской номер завесы или отдельной секции за-
весы, указанный на шильде.

10 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Предприятие изготовитель гарантирует соответствие изделий требовани-

ям технических условий при соблюдении потребителем правил эксплуатации,
транспортирования, хранения и монтажа.

Гарантийный срок – 36 месяцев со дня продажи изделия, ес-
ли иное не предусмотрено договором поставки или спецификацией.

По вопросам обеспечения гарантийных обязательств обра-
щаться в Сервис (Московская область, п. Горки Ленинские, пром-
зона «Технопарк», Инновационный проезд, д. 8).

Телефон "горячей линии": 8 (800) 707-52-56, доб. 3. Электронная почта:
service@vertro.ru.

Гарантия не распространяется и может быть аннулирована в следующих
случаях:

- монтажа с нарушением требований настоящего паспорта и/или лицами не
обладающими достаточной квалификацией для проведения данного вида работ;

- нарушения условий эксплуатации, прописанных в данном паспорте;
- отсутствия регулярного технического обслуживания и его фиксации в

журнале учета обслуживания вентилятора в соответствии с разделом 6 настоя-
щего паспорта;

- выполнения потребителем или иной организацией, кроме указанной в
выше, ремонта, частичной или полной разборки оборудования, а также его эле-
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ментов без письменного согласования данных действий с Сервисным центром;
- на замену расходных материалов, износ которых происходит в виду нор-

мальной эксплуатации оборудования;
- на оборудование вышедшее из строя по причине некорректной работы ал-

горитмов автоматики управления оборудованием при условии применения систем
автоматики управления Оборудованием стороннего производителя;

- на оборудование вышедшее из строя по причине наступления форс-мажорных
обстоятельств не зависящих от Предприятия изготовителя;

- на оборудование работающее некорректно по причине нарушения условий
эксплуатации предусмотренных настоящим паспортом и начальными расчетными
характеристиками:

- изменение более чем на +-10% напряжения рабочего питания.
На изделиях допускаются и не являются гарантийным случаем незначи-

тельные дефекты поверхности: потертости, поверхностные царапины, не нару-
шающие цинковое покрытие, следы пассивации металла и/или белого налета от
высохшей влаги, которые удаляются при помощи протирки ветошью, смоченной
в растворителе или масле, не влияющие на нормальную работу изделия.

11 ВЫВОД ИЗ ЭКСПЛУАТАЦИИ И УТИЛИЗАЦИЯ
Срок службы тепловой завесы - 10 лет с начала эксплуатации

(без возможности восстановления).
По окончании срока службы или выходу из строя завесы или

отдельной секции завесы они должны быть доставлены в специализи-
рованную организацию занимающуюся утилизацией промышленного
оборудования.

При отсутствии данной организации следует разобрать её на отдельные
компоненты по типу металла (трубы – медь, корпус – сталь, ламели - алюминий
и т.п.) и сдать в пункт приема металлолома.

Демонтаж и разборка изделия должны осуществляться квалифицирован-
ным персоналом.

12 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
Продукция соответствует всем национальным и международ-

ным стандартам, требования которых Государственным Законода-
тельством РФ и техническими регламентами Таможенного союза при-
знаны обязательными для данной продукции.

Регистрационный номер декларации о соответствии действую-
щим регламентам TP TC 004/2011, TP TC 020/2011, ТР ТС 010/2011:

ЕАЭC N RU Д-RU.РА04.В46803/22 от 28.06.2022г.
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13 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ
Штамп поставщика

Дата продажи:

14 ОТМЕТКИ О РЕМОНТЕ

№ НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ ПРИМЕЧАНИЕ
1

ДАТА:
2

ДАТА:
3

ДАТА:

ООО «ВЕРТРО»
117556, г. Москва, Симферопольский бульвар, 3

тел.: 8 (800) 707-52-56 (бесплатно по РФ)
www.vertro.ru
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