
ГИБКАЯ ВСТАВКА MV Вставки гибкие MV предназначены 
для снижения механических вибра-
ций, передаваемых от вентилятора 
к системе воздуховодов и ограждаю-
щим конструкциям.

▪▪ Прямоугольные фланцы из оцинкован-
ной стали, соединенные между собой 
изолирующей виниловой лентой;

▪▪ Фланцы дополнительно скреплены 
токопроводящим проводом.

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А Б В

MV 40‑20 400 200 172 2

MV 50‑25 500 250 172 2,5

MV 50‑30 500 300 172 2,6

MV 60‑30 600 300 172 2,9

MV 60‑35 600 350 172 3

MV 70‑40 700 400 172 3,5

MV 80‑50 800 500 172 4

MV 90‑50 900 500 175 4,5

MV 100‑50 1000 500 175 5

РАЗМЕРЫ И ВЕС

Используются для регулирования по-
дачи воздуха и закрытия вентиляци-
онного канала. Температура переме-
щаемого воздуха от –40°С до +70°С.

▪▪ Корпус из листовой оцинкованной стали;

▪▪ Лопатки из алюминия, снабжены 
резиновым уплотнителем;

▪▪ Привод лопаток осуществляется систе-
мой износостойких зубчатых колес;

▪▪ Управляется с помощью электропривода;

▪▪ Сечение штока для монтажа привода – 
квадрат со стороной 10 мм.

ЗАСЛОНКА РЕГУЛИРУЮЩАЯ DPR

Обозначение
Размеры, мм

Масса, кг
А Б В Г Д Е Ж И

DPR 30-15 300 150 320 170 340 190 9 178 3,8

DPR 40-20 400 200 420 220 440 240 9 178 5,4

DPR 50-25 500 250 520 270 540 290 9 178 6,6

DPR 50-30 500 300 520 320 540 340 9 178 7,6

DPR 60-30 600 300 620 320 640 340 9 178 8,6

DPR 60-35 600 350 620 370 640 390 9 178 9,0

DPR 70-40 700 400 720 420 740 440 9 178 11,2

DPR 80-50 800 500 820 520 840 540 9 178 13,6

DPR 90-50 900 500 930 530 960 560 13 190 15,8

DPR 100-50 1000 500 1030 530 1060 560 13 190 16,8

РАЗМЕРЫ И ВЕС
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ

Привод для 
воздушных заслонок
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