
Используется для пуска и защиты трехфазных вентиляторов 
дымо удаления. Предусмотрена защита от короткого замыкания.

 ▪ В щитах управления установлено устройство плавного пуска 
двигателя мощностью от 15 до 75 кВт (типа PPD-переключение 
«звезда-треугольник»).

 ▪ Соответствуют ГОСТ 53325-2009 «Техника пожарная. Технические 
средства  
пожарной автоматики. Общие технические требования».

 ▪ Корпус щита выполнен из металла. Степень защиты корпуса IP 65 
при закрытой крышке.

 ▪ Температура окружающей среды: от +5°С до +55°С

Щит управления Мощность вентилятора, кВт Наличие устройства плавного пуска (PPD) Размеры (Ш*В*Г), мм

UM-DU-V3 3 Нет 520х405х220

UM-DU-V4 4 Нет 520х405х220

UM-DU-V5 5 Нет 520х405х220

UM-DU-V7,5 7,5 Нет 520х405х220

UM-DU-V11 11 Нет 520х405х220

UM-DU-V15-PPD 15 Есть 520х405х220

UM-DU-V18,5-PPD 18,5 Есть 520х405х220

UM-DU-V22-PPD 22 Есть 520х405х220

UM-DU-V30-PPD 30 Есть 620х505х220

UM-DU-V37-PPD 37 Есть 620х505х220

UM-DU-V45-PPD 45 Есть 620х505х220

UM-DU-V55-PPD 55 Есть 620х505х220

UM-DU-V60-PPD 60 Есть 620х505х220

UM-DU-V75-PPD 75 Есть 620х505х220

ЩИТ УПРАВЛЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРАМИ  
ДЫМОУДАЛЕНИЯ И ПОДПОРА UM-DU
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