

    
        
            
                Производитель оборудования для вентиляции и кондиционирования воздуха
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                                        Центральные кондиционеры[image: ]
                                    
                                    	 Приточно-вытяжные установки AVM, AVMD
                                                
                                                
                                                [image: ]
                                                Приточно-вытяжные установки AVM, AVMD

                                                —  До 21 000 м3/ч, толщина панели 25 мм

—  Облегченная конструкция, максимально оптимизированная по габаритам 

—  Исполнения: подвесное, крышное, медицинское


                                                
                                            

	 Приточно-вытяжные установки AVL, AVLD
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                                                Приточно-вытяжные установки AVL, AVLD

                                                —  До 89 000 м3/ч, толщина панели 45 мм

—  Усиленная конструкция на базе алюминиевого профиля

—  Исполнения: крышное, медицинское


                                                
                                            

	 Приточно-вытяжные установки AV
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                                                Приточно-вытяжные установки AV

                                                —  До 82 000 м3/ч, толщина панели 45 мм

—  Исполнения: напольное, крышное,          медицинское


                                                
                                            



	
                                        
                                            
                                        Компактные установки[image: ]
                                    
                                    	 Мини приточно-вытяжные установки AVS
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                                                Мини приточно-вытяжные установки AVS

                                                —  До 3 800 м3/ч, толщина панелей 35 мм

—  Исполнения: напольное с выбросом вверх

—  Нагреватели: водяной, электрический

 

 


                                                
                                            



	
                                        
                                            
                                        Промышленные вентиляторы[image: ]
                                    
                                    	 Вентилятор радиальный VPD
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                                                Вентилятор радиальный VPD

                                                —  До 90 000 м3/ч

—  До 2100 Па

—  Исполнения: кислостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное


                                                
                                            

	 Вентилятор крышный VS
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                                                Вентилятор крышный VS

                                                —  До 18 500 м3/ч

—  Двигатель с внешним ротором


                                                
                                            

	 Вентилятор крышный с выбросом в сторону VSDB
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                                                Вентилятор крышный с выбросом в сторону VSDB

                                                —  До 95 000 м3/ч

—  До 2100 Па

—  Исполнения: кислостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное


                                                
                                            

	 Вентилятор крышный с выбросом вверх VSDV
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                                                Вентилятор крышный с выбросом вверх VSDV

                                                —  До 95 000 м3/ч

—  До 2100 Па

—  Исполнения: кислостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное


                                                
                                            

	 Опции для промышленных вентиляторов 	Вставка гибкая квадратная GVTQ
	Вставка гибкая прямоугольная GVTR
	Вставка гибкая круглая GVTC
	Клапан защитный PRT
	Кожух двигателя DTK
	Комплект виброопор DO
	Стакан монтажный SMD, SMD-H
	Стакан монтажный SMV, SMV-U
	Адаптер SKV для крепления противопожарных клапанов
	Поддон PV
	Обратный клапан KOD
	Клапан обратный KOV




	
                                        
                                            
                                        Системы холодоснабжения[image: ]
                                    
                                    	 Компрессорно-конденсаторный блок VCU
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                                                Компрессорно-конденсаторный блок VCU

                                                —  Холодопр-ть: от 3,5 до 45 кВт;

—  Тип исполнения: только охлаждение;

—  Хладагент: R410А

—  EER 2,8

—  Диапазон t воздуха: от -10°С до +50°С

—  Max длина трассы: от 15 до 50 м


                                                
                                            

	 Компрессорно-конденсаторный блок VRCM
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                                                Компрессорно-конденсаторный блок VRCM

                                                —  Холодопр-ть: от 50 до 85 кВт

—  Тип исполнения: только охлаждение

—  Инверторное исполнение: от 60 до 125%

—  Хладагент: R410А

—  EER 2,8

—  Диапазон t воздуха: от +10°С до +50°С

—  Max длина трассы: до 90 м


                                                
                                            

	 Компрессорно-конденсаторный блок VBK 002-060 (снят с производства)
                                                
                                                
                                                [image: ]
                                                Компрессорно-конденсаторный блок VBK 002-060 (снят с производства)

                                                —  Мощность: 2 – 59,2 кВт

—  Хладагент: R410А

—  Диапазон t воздуха: от -30°С до +43°С


                                                
                                            

	 Компрессорно-конденсаторный блок VBK 070D-260D (снят с производства)
                                                
                                                
                                                [image: ]
                                                Компрессорно-конденсаторный блок VBK 070D-260D (снят с производства)

                                                —  Мощность: 70 – 255 кВт

—  Хладагент: R410А

—  Диапазон t воздуха: от -30°С до +43°С


                                                
                                            

	 Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора JSA
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                                                Чиллер с воздушным охлаждением конденсатора JSA

                                                —  Мощность: 43 – 245 кВт

—  Хладагент: R410А

—  Диапазон t воздуха: от +5°С до +44°С


                                                
                                            

	 Моноблочный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора TBA
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                                                Моноблочный чиллер с воздушным охлаждением конденсатора TBA

                                                —  Мощность: 284 – 1074 кВт

—  Хладагент: R410А

—  Содержание гликоля: 40% max

 


                                                
                                            

	 Чиллер для работы с выносным конденсатором JSE
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                                                Чиллер для работы с выносным конденсатором JSE

                                                —  Мощность: 45 – 188 кВт

—  Хладагент: R407С

—  Тип исполнения: только охлаждение


                                                
                                            

	 Выносной конденсатор JNC для работы с чиллерами JSE
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                                                Выносной конденсатор JNC для работы с чиллерами JSE

                                                —  Наружная установка

—  Горизонтальный и вертикальный выброс

—  Хладагент: R407С

 

 


                                                
                                            

	 Чиллер для работы с выносными конденсаторами TBE
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                                                Чиллер для работы с выносными конденсаторами TBE

                                                —  Мощность: 276 – 1054 кВт

—  Хладагент: R410А

—  Тип исполнения: только охлаждение


                                                
                                            

	 Выносной конденсатор для работы с чиллерами TBE
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                                                Выносной конденсатор для работы с чиллерами TBE

                                                —  Наружная установка

—  Горизонтальный и вертикальный выброс

—  Хладагент: R410А

 


                                                
                                            

	 Чиллер с водяным охлаждением конденсатора JSH
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                                                Чиллер с водяным охлаждением конденсатора JSH

                                                —  Мощность: 47 – 200 кВт

—  Хладагент: R407С

—  Тип исполнения: только охлаждение


                                                
                                            

	 Драйкулер JVD для совместной работы с чиллерами JSH
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                                                Драйкулер JVD для совместной работы с чиллерами JSH

                                                —  Наружная установка

—  Горизонтальный и вертикальный выброс

—  Теплоноситель: вода/гликоль


                                                
                                            

	 Выносной гидромодуль JVP для работы с чиллерами JSH и драйкулерами JVD
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                                                Выносной гидромодуль JVP для работы с чиллерами JSH и драйкулерами JVD

                                                —  Один/два насоса на каждый контур

—  Напор до 450 кПа

—  Содержание гликоля: max 40%

 

 


                                                
                                            

	 Чиллер с водяным охлаждением конденсатора TBH
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                                                Чиллер с водяным охлаждением конденсатора TBH

                                                —  Мощность: 300 – 1000 кВт

—  Хладагент: R410А

—  Тип исполнения: только охлаждение


                                                
                                            

	 Драйкулер для совместной работы с чиллерами TBH
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                                                Драйкулер для совместной работы с чиллерами TBH

                                                —  Наружная установка

—  Горизонтальный и вертикальный выброс

—  Теплоноситель: вода/гликоль


                                                
                                            

	 Гидромодуль GMP
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                                                Гидромодуль GMP

                                                —  Один/два насоса на каждый контур

—  Напор до 400 кПа

—  Содержание гликоля: max 40%


                                                
                                            



	
                                        
                                            
                                        Прямоугольное канальное оборудование[image: ]
                                    
                                    	 Вентилятор канальный прямоугольный VL
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                                                Вентилятор канальный прямоугольный VL

                                                —  До 11 500 м3/ч

—  Конструкция на базе свободного рабочего колеса

—  Типоразмеры от 40-20 до 100-50


                                                
                                            

	 Вентилятор канальный прямоугольный VP
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                                                Вентилятор канальный прямоугольный VP

                                                —  До 14 000 м3/ч

—  Двигатель с внешним ротором

—  Типоразмеры от 40-20 до 100-50


                                                
                                            

	 Гибкая вставка прямоугольная MV
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                                                Гибкая вставка прямоугольная MV

                                                —  Фланцы из оцинкованной стали, соединенные изолирующей виниловой лентой


                                                
                                            

	 Регулирующая воздушная заслонка прямоугольная DPR
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                                                Регулирующая воздушная заслонка прямоугольная DPR

                                                 —  Алюминиевые лопатки  

—  Износостойкие зубчатые колеса привода 

—  Управляется с помощью электропривода 




                                                
                                            

	 Регулирующая воздушная заслонка утепленная DPU
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                                                Регулирующая воздушная заслонка утепленная DPU

                                                —  Алюминиевые лопатки  

—  ТЭНы мощностью от 0,9 до 2 кВт 

—  Клеммная коробка IP54 




                                                
                                            

	 Воздухонагреватель водяной прямоугольный NPW
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                                                Воздухонагреватель водяной прямоугольный NPW

                                                —  Медно-алюминиевый теплообменник 

—  Исполнения: 2-х или 3-х рядный


                                                
                                            

	 Воздухонагреватель электрический прямоугольный NPE
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                                                Воздухонагреватель электрический прямоугольный NPE

                                                —  Мощность: 6 – 60 кВт 

—  Встроенная защита от перегрева


                                                
                                            

	 Воздухоохладитель фреоновый канальный OF
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                                                Воздухоохладитель фреоновый канальный OF

                                                —  Медно-алюминиевый теплообменник   

—  Работает с фреонами R22, R407, R410A 


                                                
                                            

	 Воздухоохладитель водяной прямоугольный OW
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                                                Воздухоохладитель водяной прямоугольный OW

                                                —  Медно-алюминиевый теплообменник 

—  Исполнения: 2-х или 3-х рядный 


                                                
                                            

	 Рекуператор перекрестноточный KR
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                                                Рекуператор перекрестноточный KR

                                                —  Теплообменник открытого типа     

—  КПД до 60%


                                                
                                            

	 Фильтр кассетный воздушный канальный KPF
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                                                Фильтр кассетный воздушный канальный KPF

                                                —  Класс очистки G3


                                                
                                            

	 Фильтр карманный воздушный укороченный KPU
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                                                Фильтр карманный воздушный укороченный KPU

                                                —  Класс очистки G3


                                                
                                            

	 Фильтр карманный воздушный KPR
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                                                Фильтр карманный воздушный KPR

                                                —  Классы очистки G3, F5, F7, F9




                                                
                                            

	 Бактерицидная секция UFB
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                                                Бактерицидная секция UFB

                                                —  Кол-во ламп: от 2 до 25 шт.


                                                
                                            

	 Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный GHP
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                                                Шумоглушитель пластинчатый прямоугольный GHP

                                                —  Исполнения: 600 и 1000 мм


                                                
                                            



	
                                        
                                            
                                        Круглое канальное оборудование[image: ]
                                    
                                    	 Вентилятор круглый канальный VK
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                                                Вентилятор круглый канальный VK

                                                —  До 1800 м3/ч

—  Типоразмеры от Ø100 до Ø315 мм




                                                
                                            

	 Хомут быстроразъемный HKB
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                                                Хомут быстроразъемный HKB

                                                —  Оцинкованная сталь со слоем уплотнителя для гашения вибрации и плотной фиксации 


                                                
                                            

	 Кронштейн для круглого вентилятора KRV
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                                                Кронштейн для круглого вентилятора KRV

                                                —  Выполнен из оцинкованной стали


                                                
                                            

	 Воздухонагреватель электрический канальный круглый NKE
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                                                Воздухонагреватель электрический канальный круглый NKE

                                                —  Мощность: 0,5 – 15 кВт

—  Встроенная защита от перегрева




                                                
                                            

	 Воздухонагреватель водяной канальный круглый NKW
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                                                Воздухонагреватель водяной канальный круглый NKW

                                                —  2-х рядный медно-алюминиевый теплообменник


                                                
                                            

	 Кассетный фильтр для круглого канала KKF
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                                                Кассетный фильтр для круглого канала KKF

                                                —  Класс очистки G3


                                                
                                            

	 Обратный круглый воздушный клапан PKO
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                                                Обратный круглый воздушный клапан PKO

                                                —  Типоразмеры от Ø100 до Ø315 мм


                                                
                                            

	 Шумоглушитель трубчатый круглый GHK
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                                                Шумоглушитель трубчатый круглый GHK

                                                —  Исполнения: 600 мм и 1000 мм


                                                
                                            

	 Регулирующая воздушная заслонка круглая DKR
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                                                Регулирующая воздушная заслонка круглая DKR

                                                —  Резиновый уплотнитель на лопатке


                                                
                                            

	 Подставка под привод PS
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                                                Подставка под привод PS

                                                — Для монтажа приводов воздушных заслонок на круглые канальные регулирующие заслонки DKR


                                                
                                            



	
                                        
                                            
                                        Воздушно-тепловые завесы[image: ]
                                    
                                    	 Промышленная воздушная завеса с водяным нагревом TVP W
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                                                Промышленная воздушная завеса с водяным нагревом TVP W

                                                —  До 9100 м3/ч

—  Длина щели 2 – 5 м

—  Водяной нагреватель

—  Длина струи до 5 м

 


                                                
                                            

	 Промышленная воздушная завеса с электронагревом TVP E
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                                                Промышленная воздушная завеса с электронагревом TVP E

                                                
                                                
                                            

	 Промышленная воздушная завеса без нагрева TVP H
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                                                Промышленная воздушная завеса без нагрева TVP H

                                                —  До 9100 м3/ч

—  Длина щели 2 – 5 м

—  Электрический нагреватель / без нагревателя 

—  Длина струи до 5 м


                                                
                                            



	
                                        
                                            
                                        Противопожарная вентиляция[image: ]
                                    
                                    	 Противопожарный огнезадерживающий клапан KZO-2
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                                                Противопожарный огнезадерживающий клапан KZO-2

                                                —  Предел огнестойкости 60/90/120/180 мин.

—  Нормально открытые/закрытые

—  Привод электромагнит./электромеханич.

 

 


                                                
                                            

	 Противопожарный огнезадерживающий клапан KZO-2K
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                                                Противопожарный огнезадерживающий клапан KZO-2K

                                                —  Предел огнестойкости 60/90/120 мин.

—  Нормально открытые/закрытые

—  Привод электромагнит./электромеханич.


                                                
                                            

	 Клапан дымоудаления KZO-2D
                                                
                                                
                                                [image: ]
                                                Клапан дымоудаления KZO-2D

                                                —  Предел огнестойкости 90 мин.

—  Нормально закрытые

—  Канальные/стеновые

 

 

 


                                                
                                            

	 Вентилятор радиальный дымоудаления VPD DU
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                                                Вентилятор радиальный дымоудаления VPD DU

                                                —  До 90 000 м3/ч, до 2100 Па

—  Перемещение газов 400/600°С (120 мин)

—  Исполнения: кислостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное


                                                
                                            

	 Вентилятор крышный ДУ с выбросом в сторону VSDB DU
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                                                Вентилятор крышный ДУ с выбросом в сторону VSDB DU

                                                —  До 90 000 м3/ч, до 2100 Па

—  Перемещение газов 400/600°С (120 мин)

—  Исполнения: кислостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное


                                                
                                            

	 Вентилятор крышный ДУ с выбросом вверх VSDV DU
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                                                Вентилятор крышный ДУ с выбросом вверх VSDV DU

                                                —  До 90 000 м3/ч, до 2100 Па

—  Перемещение газов 400/600°С (120 мин)

—  Исполнения: кислостойкое, коррозионностойкое, взрывозащищенное


                                                
                                            

	 Осевой вентилятор подпора VLDA
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                                                Осевой вентилятор подпора VLDA

                                                —  До 110 000 м3/ч, до 1400 Па

—  Перемещение воздуха -40/+60°С

—  Корпус из оцинкованной стали


                                                
                                            

	 Осевой вентилятор подпора крышный VLDK
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                                                Осевой вентилятор подпора крышный VLDK

                                                —  До 110 000 м3/ч, до 1400 Па

—  Перемещение воздуха -40/+60°С

—  Корпус из оцинкованной стали


                                                
                                            

	 Опции для вентиляторов ДУ и подпора 	Вставка гибкая квадратная GVTQ-T
	Вставка гибкая прямоугольная GVTR-T
	Вставка гибкая круглая GVTC-Т
	Клапан защитный PRT
	Кожух двигателя DTK
	Комплект виброопор DO
	Стакан монтажный SMV, SMV-U
	Адаптер SKV для крепления противопожарных клапанов
	Поддон PV
	Козырек защитный ZKV
	Комплект опорной плиты OPV




	
                                        
                                            
                                        Автоматика[image: ]
                                    
                                    	 Блоки и щиты управления 	Блок управления UM CA-E
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                Ошибка 404

                Страница, которую вы ищете, не доступна или её больше нет.
Вернуться на главную
            

        

    


    
    





    
        
            Оставьте заявку на подбор оборудования

            
                
                
                Фамилия Имя Отчество
                

            

            
                
                    
                    Компания
                     

                

                
                    
                    Город
                    

                

            

            
                
                    
                    Телефон
                    

                

                
                    
                    Email
                    

                

            

            
                
                    
                    Название объекта
                    

                

                
                    
                    Адрес объекта
                    

                

            

            
                
                Типы оборудования и параметры
                

            

            Согласен с Политикой конфиденциальности
                
            
            
                
                    
                         
                    Прикрепить проект / ХОВС / спецификацию 
                    
                
                Отправить заявку 
            

        

    






    
        
            Запросить цену
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                    Email
                    

                

            

            
                
                Комментарий
                

            

            Согласен с Политикой конфиденциальности
                
            
            
                Отправить запрос 
            

        

    





    
        
            
                
                    
                    Поиск по сайту
                    

                        
                            
                        
                

            



            


            

        

    





    
        
            Письмо директору

            Если вы не довольны работой менеджеров или у вас есть пожелания/замечания по нашему оборудованию, отправьте письмо напрямую генеральному директору VERTRO:

            Анонимная отправка
                
            
            
                
                Фамилия Имя Отчество
                

            

            
                
                    
                    Телефон
                    

                

                
                    
                    Email
                    

                

            

            
                
                Компания
                

            

            
                
                Сообщение
                

            

            Согласен с Политикой конфиденциальности
                
            
            
                
                    
                         
                    Прикрепить файл 
                    
                
                Отправить
            

        

    





    
        
            
                	Маркировка указана на шильдике, наклеенном на оборудование.


                Примеры: AVMD 9500, UM 06-E15-11, VBK 010, VL 60-35/28.2D, TVP W 60-35/2.
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                	Серийный номер указан на шильдике, наклеенном на оборудование.
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                Графическая подсказка для счета
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                Графическая подсказка для УПД:
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                Требования к фотоматериалам:

                1. Одно или несколько фото общего вида оборудования по месту размещения;

                2. Фото крупным планом (вблизи):

                	Для центральных кондиционеров, канального оборудования, систем холодоснабжения, п/п клапанов — крупно — фото шильдика (номерной таблички агрегата). 
	Для вентиляторов/электродвигателей — фото шильдика электродвигателя и фото электроподключения в клеммной коробке с открытой крышкой;
	Для электрооборудования — крупно — фото, характеризующее неисправность/повреждение (если очевидно), и фото характерных измерений, сопротивлений, токов, напряжений и т.п., в зависимости от ситуации.
	Для электродвигателей — измерения мегаомметром обмоток и на корпус;
	Для приводов/сервоприводов/насосов — фото шильдика и коммутации со шкафом управления;
	Для контроллеров в составе шкафов управления — фото индикации, ошибок на дисплее (если есть)
	Для шкафов управления — фото шильдика шкафа управления;
	Для частотных преобразователей — фото шильдика ПЧ, ошибок на контрольной панели;


                3. Прочие фото и видео на усмотрение, которые помогут в расследовании каждого случая.

            

        

    





    Cпасибо!

    Ваше письмо отправлено.




    Cпасибо!

    Ваше резюме отправлено в отдел кадров.




    Cпасибо!

    Ваша заявка в Сервисный центр отправлена. Скоро с вами свяжутся.




    
        
            
                
                        
                            
                        
                    Производитель оборудования для вентиляции 
 и кондиционирования воздуха

                

                
                    

                        
                             
                        8 (800) 707-52-56
                    

                        
                             
                        info@vertro.ru
                    

                        
                             
                        Письмо руководству VERTRO
                                        
                                                    
                                [image: ]
                            
                                                                            
                                [image: ]
                            
                                                                    

                

            

            
                
                    О компании
Оборудование
Объекты
Вакансии
Новости
Сервис и гарантийное обслуживание
Техническая документация
Контакты
                
            

        

    

    
        
            © 2009-2024 «ВЕРТРО»

            
                
                    Реквизиты
                

                
                    Политика конфиденциальности
                

                
                    Оплата по карте
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